


ВНИМАНИЕ!

Данная инструкция относится к серии выхывных панелей
AT-VD 305N.

Дополнительный символы в наименовании модели обозначают цвет корпуса вызывной панели:
SL - цвет корпуса серебро
BL   - цвет корпуса черный
BZ   - цвет корпуса бронза







Подключите четырехпроводный кабель вызывной видеопанели к 
видеомонитору.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ГАРАНТИЯ 6 

ПЗС матрица Цветная 1,3" 

Объектив f=4.3 мм, F=2.0 

Угол обзора 68° 

Разрешающая способность, тв линий 600 

Минимальная освещенность, люкс 
2 - для удаленного объекта, О - для 

близкого объекта (до 0.6 м - ИК подсветка) 

Подключение к монитору 4-х проводное

Рабочая температура, "С -40 ... +50

Питание панели 
11-14 В, от монитора (дополнительного 

источника питания не требуется)

Габаритные размеры, мм 12Зх4Зх22 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует работу вызывной панели видеодомофона в 
течение 1 года с момента продажи. 
Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода вызывной 
панели видеодомофона из строя явились: механическое повреждение корпуса; электрический 
пробой входного/ выходного каскада; ошибка при установке. 

ВНИМАНИЕ! Некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем
без дополнительного уведомления 
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